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GMEEF-160-4850-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1337 1447 55 1" BSP 60 208 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-5100-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1387 1497 55 1" BSP 63 216 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-5350-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1437 1547 55 1" BSP 67 224 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-5600-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1487 1597 55 1" BSP 70 232 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-5700-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1537 1647 55 1" BSP 71 239 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-5950-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1587 1697 55 1" BSP 74 247 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-6200-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1637 1747 55 1" BSP 77 255 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-6450-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1687 1797 55 1" BSP 80 263 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-6700-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1737 1847 55 1" BSP 83 271 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-6950-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1787 1897 55 1" BSP 86 279 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-7050-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1837 1947 55 1" BSP 88 287 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-7300-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1887 1997 55 1" BSP 91 295 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-7550-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1937 2047 55 1" BSP 94 303 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-7800-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 1987 2097 55 1" BSP 98 311 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-8050-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 2037 2147 55 1" BSP 100 319 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-8150-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 2087 2197 55 1" BSP 101 326 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-8400-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 2137 2247 55 1" BSP 104 334 38,9 45,1 51,3

GMEEF-160-8650-5 188 GE 50 50,5 215 210 55 345 97 40 2187 2297 55 1" BSP 108 342 38,9 45,1 51,3

GMEEF-185-5350-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1440 1550 55 1" BSP 92 295 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-5600-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1490 1600 55 1" BSP 96 305 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-5700-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1540 1650 55 1" BSP 98 315 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-5950-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1590 1700 55 1" BSP 102 326 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6200-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1640 1750 55 1" BSP 107 336 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6450-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1690 1800 55 1" BSP 111 347 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6700-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1740 1850 55 1" BSP 115 357 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6950-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1790 1900 55 1" BSP 120 368 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-7050-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1840 1950 55 1" BSP 121 378 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-7300-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1890 2000 55 1" BSP 126 389 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-7550-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1940 2050 55 1" BSP 130 399 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-7800-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 1990 2100 55 1" BSP 134 409 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-8050-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 2040 2150 55 1" BSP 139 420 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-8150-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 2090 2200 55 1" BSP 141 430 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-8400-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 2140 2250 55 1" BSP 145 441 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-8650-5 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 100 40 2190 2300 55 1" BSP 149 451 52,1 60,3 68,5
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GMCBF-115-2460-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1222 1167 55 3/4" BSP 23 98 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-2760-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1322 1267 55 3/4" BSP 25 106 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-2910-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1372 1317 55 3/4" BSP 27 110 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-3060-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1422 1367 55 3/4" BSP 28 113 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-3210-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1472 1417 55 3/4" BSP 29 117 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-3360-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1522 1467 55 3/4" BSP 31 121 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-3420-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1572 1517 55 3/4" BSP 31 125 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-3570-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1622 1567 55 3/4" BSP 33 129 20,1 23,3 26,5

GMCBF-115-3720-3 138 GE 50 60 177 50 122 40 182 1672 1617 55 3/4" BSP 34 132 20,1 23,3 26,5

GMCBF-135-2760-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1322 1267 55 3/4" BSP 37 139 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3060-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 41 149 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3210-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1472 1417 55 3/4" BSP 43 154 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3360-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 45 160 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3420-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 46 165 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3570-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 48 170 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3720-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 50 175 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3870-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 52 180 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-4020-3 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 54 185 27,7 32,1 36,5

GMCBF-160-3360-3 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 64 201 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-3420-3 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 65 207 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-3570-3 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 68 214 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-3720-3 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 70 220 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-3870-3 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 73 227 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4020-3 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 76 233 38,9 45,1 51,3
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GMEEF-185-5520-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1287 1397 55 1" BSP 83 275 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6120-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1387 1497 55 1" BSP 93 297 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6420-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1437 1547 55 1" BSP 98 308 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-6720-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1487 1597 55 1" BSP 102 319 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-7140-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1587 1697 55 1" BSP 109 341 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-8040-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1737 1847 55 1" BSP 122 375 52,1 60,3 68,5

GMEEF-185-8340-6 218 GE 50 60,5 250 245 55 345 97 40 1787 1897 55 1" BSP 127 386 52,1 60,3 68,5

GMEEF-215-5520-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1300 1410 55 1" BSP 114 324 70,4 81,4 92,5

GMEEF-215-6120-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1400 1510 55 1" BSP 127 350 70,4 81,4 92,5

GMEEF-215-6420-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1450 1560 55 1" BSP 134 363 70,4 81,4 92,5

GMEEF-215-6720-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1500 1610 55 1" BSP 139 376 70,4 81,4 92,5

GMEEF-215-7140-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1600 1710 55 1" BSP 149 401 70,4 81,4 92,5

GMEEF-215-8040-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1750 1860 55 1" BSP 167 440 70,4 81,4 92,5

GMEEF-215-8340-6 240 GE 50 60,5 275 270 55 345 100 40 1800 1910 55 1" BSP 174 453 70,4 81,4 92,5

GMEEF SERIES 6 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS

GMCBF SERIES 

FRON
T EN

D TELESCOPIC CYLIN
DERS 

ÖN
DEN

 KALDIRM
A SİLİN

DİRLER
GM

CBF SERIES
GM

CBF SERİSİ

GM
EE

F 
SE

Rİ
Sİ



TECHNICAL DATATECHNICAL DATATECHNICAL DATA TECHNICAL DATA
TEKNİK VERİLERTEKNİK VERİLER

gemmaautomotive.com gemmaautomotive.com

FRON
T EN

D TELESCOPIC CYLIN
DERS 

ÖN
DEN

 KALDIRM
A SİLİN

DİRLER
GM

CBF SERIES

Product Code ØA 
(mm) 

ØB 
(mm)

ØC 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

I 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

M 
(mm)

R 
(mm) T

"Oil 
Volume 

(lt)"

Product 
Weight 

(kg)

190 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

220 bar 
Lifting 

Ca-
pacAity 
(Tones)

250 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

GMCBF-135-3280-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1222 1167 55 3/4" BSP 35 140 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3680-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1322 1267 55 3/4" BSP 40 152 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3880-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1372 1317 55 3/4" BSP 42 158 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-4080-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 44 163 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-4480-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 48 175 27,7 32,1 36,5

GMCBF-160-3680-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1322 1267 55 3/4" BSP 57 190 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-3880-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1372 1317 55 3/4" BSP 60 198 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4080-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 63 205 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4480-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 69 219 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4560-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 70 227 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4760-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 74 234 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4960-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 77 241 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5160-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 80 249 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5360-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 83 256 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5560-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 86 263 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5640-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 87 270 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5840-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 90 278 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6040-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 93 285 38,9 45,1 51,3

GMCBF-185-4480-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 96 289 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-4560-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 97 299 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-4760-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 102 308 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-4960-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 106 318 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5160-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 110 327 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5560-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 118 347 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5640-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 120 356 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5840-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 124 366 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6040-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 129 376 52,1 60,3 68,5

GMBCF SERIES 4 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS
GMBCF SERIES 5 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS
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GMCBF-160-4850-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1372 1317 55 3/4" BSP 63 211 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5100-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 66 219 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5350-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1472 1417 55 3/4" BSP 69 227 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5600-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 72 235 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5700-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 74 242 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5950-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 77 250 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6200-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 80 258 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6450-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 83 266 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6700-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 86 274 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6950-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 90 282 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7050-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 91 290 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7300-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 94 298 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7550-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 97 306 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7800-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2022 1967 55 3/4" BSP 100 314 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8050-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2072 2017 55 3/4" BSP 104 322 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8150-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2122 2067 55 3/4" BSP 105 329 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8400-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2172 2117 55 3/4" BSP 108 337 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8650-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2222 2167 55 3/4" BSP 111 345 38,9 45,1 51,3

GMCBF-185-5350-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1472 1417 55 3/4" BSP 97 297 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5600-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 101 308 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5700-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 103 318 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5950-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 108 328 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6200-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 112 339 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6450-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 116 349 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6700-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 121 360 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6950-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 125 370 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7050-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 127 381 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7300-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 132 391 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7550-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 136 402 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7800-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2022 1967 55 3/4" BSP 141 412 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8050-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2072 2017 55 3/4" BSP 145 422 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8150-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2122 2067 55 3/4" BSP 147 433 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8400-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2172 2117 55 3/4" BSP 151 443 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8650-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2222 2167 55 3/4" BSP 156 454 52,1 60,3 68,5

GMCBF-215-5600-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1532 1477 55 3/4" BSP 138 355 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-5700-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1582 1527 55 3/4" BSP 141 368 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-5950-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1632 1577 55 3/4" BSP 147 380 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6200-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1682 1627 55 3/4" BSP 153 392 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6450-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1732 1677 55 3/4" BSP 159 404 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6700-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1782 1727 55 3/4" BSP 166 416 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6950-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1832 1777 55 3/4" BSP 171 428 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7050-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1882 1827 55 3/4" BSP 175 440 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7300-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1932 1877 55 3/4" BSP 180 452 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7550-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1982 1927 55 3/4" BSP 187 464 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7800-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2032 1977 55 3/4" BSP 193 476 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8050-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2082 2027 55 3/4" BSP 198 488 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8150-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2132 2077 55 3/4" BSP 201 500 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8400-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2182 2127 55 3/4" BSP 208 512 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8650-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2232 2177 55 3/4" BSP 214 524 70,4 81,4 92,5
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pacAity 
(Tones)

250 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

GMCBF-135-3280-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1222 1167 55 3/4" BSP 35 140 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3680-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1322 1267 55 3/4" BSP 40 152 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-3880-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1372 1317 55 3/4" BSP 42 158 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-4080-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 44 163 27,7 32,1 36,5

GMCBF-135-4480-4 163 GE 50 60 204 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 48 175 27,7 32,1 36,5

GMCBF-160-3680-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1322 1267 55 3/4" BSP 57 190 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-3880-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1372 1317 55 3/4" BSP 60 198 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4080-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 63 205 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4480-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 69 219 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4560-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 70 227 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4760-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 74 234 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-4960-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 77 241 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5160-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 80 249 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5360-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 83 256 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5560-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 86 263 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5640-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 87 270 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5840-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 90 278 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6040-4 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 93 285 38,9 45,1 51,3

GMCBF-185-4480-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 96 289 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-4560-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 97 299 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-4760-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 102 308 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-4960-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 106 318 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5160-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 110 327 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5560-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 118 347 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5640-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 120 356 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5840-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 124 366 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6040-4 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 129 376 52,1 60,3 68,5

GMBCF SERIES 4 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS
GMBCF SERIES 5 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS

Product Code ØA 
(mm) 

ØB 
(mm)

ØC 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

I 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

M 
(mm)

R 
(mm) T

"Oil 
Volume 

(lt)"

Product 
Weight 

(kg)

190 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

220 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

250 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

GMCBF-160-4850-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1372 1317 55 3/4" BSP 63 211 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5100-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 66 219 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5350-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1472 1417 55 3/4" BSP 69 227 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5600-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 72 235 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5700-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 74 242 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-5950-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 77 250 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6200-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 80 258 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6450-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 83 266 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6700-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 86 274 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-6950-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 90 282 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7050-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 91 290 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7300-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 94 298 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7550-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 97 306 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-7800-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2022 1967 55 3/4" BSP 100 314 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8050-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2072 2017 55 3/4" BSP 104 322 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8150-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2122 2067 55 3/4" BSP 105 329 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8400-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2172 2117 55 3/4" BSP 108 337 38,9 45,1 51,3

GMCBF-160-8650-5 188 GE 50 60 234 58 122 40 187 2222 2167 55 3/4" BSP 111 345 38,9 45,1 51,3

GMCBF-185-5350-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1472 1417 55 3/4" BSP 97 297 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5600-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 101 308 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5700-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1572 1517 55 3/4" BSP 103 318 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-5950-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 108 328 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6200-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1672 1617 55 3/4" BSP 112 339 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6450-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1722 1667 55 3/4" BSP 116 349 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6700-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 121 360 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6950-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 125 370 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7050-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1872 1817 55 3/4" BSP 127 381 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7300-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1922 1867 55 3/4" BSP 132 391 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7550-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1972 1917 55 3/4" BSP 136 402 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7800-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2022 1967 55 3/4" BSP 141 412 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8050-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2072 2017 55 3/4" BSP 145 422 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8150-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2122 2067 55 3/4" BSP 147 433 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8400-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2172 2117 55 3/4" BSP 151 443 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8650-5 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 2222 2167 55 3/4" BSP 156 454 52,1 60,3 68,5

GMCBF-215-5600-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1532 1477 55 3/4" BSP 138 355 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-5700-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1582 1527 55 3/4" BSP 141 368 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-5950-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1632 1577 55 3/4" BSP 147 380 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6200-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1682 1627 55 3/4" BSP 153 392 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6450-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1732 1677 55 3/4" BSP 159 404 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6700-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1782 1727 55 3/4" BSP 166 416 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6950-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1832 1777 55 3/4" BSP 171 428 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7050-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1882 1827 55 3/4" BSP 175 440 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7300-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1932 1877 55 3/4" BSP 180 452 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7550-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1982 1927 55 3/4" BSP 187 464 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7800-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2032 1977 55 3/4" BSP 193 476 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8050-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2082 2027 55 3/4" BSP 198 488 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8150-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2132 2077 55 3/4" BSP 201 500 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8400-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2182 2127 55 3/4" BSP 208 512 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8650-5 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 2232 2177 55 3/4" BSP 214 524 70,4 81,4 92,5
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FRONT END TELESCOPIC CYLINDER  

GMECF SERIES 3 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS

Product Code ØA 
(mm)

ØB 
(mm)

ØC 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

N 
(mm)

I 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm) T

"Oil 
Volume 

(lt)"

Product 
Weight 

(kg)

190 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

220 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

250 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

GMECF-115-2760-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1280 3/4" BSP 22 138 20,1 23,3 26,5

GMECF-115-3060-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1380 3/4" BSP 25 148 20,1 23,3 26,5

GMECF-115-3210-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1430 3/4" BSP 26 153 20,1 23,3 26,5

GMECF-115-3420-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1530 3/4" BSP 28 163 20,1 23,3 26,5

GMECF-115-3570-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1580 3/4" BSP 30 168 20,1 23,3 26,5

GMECF-115-3720-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1630 3/4" BSP 31 172 20,1 23,3 26,5

GMECF-115-4230-3 138 177 50 165 60 204 58 60 60 170 343 1830 3/4" BSP 35 192 20,1 23,3 26,5

GMECF-135-2760-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1280 3/4" BSP 32 180 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3060-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1380 3/4" BSP 36 193 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3210-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1430 3/4" BSP 38 199 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3360-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1480 3/4" BSP 39 206 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3420-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1530 3/4" BSP 40 212 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3570-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1580 3/4" BSP 42 219 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3720-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1630 3/4" BSP 44 225 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-3870-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1680 3/4" BSP 45 231 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-4020-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1730 3/4" BSP 47 238 27,7 32,1 36,5

GMECF-135-4230-3 163 204 58 190 60 234 58 60 65 165 343 1830 3/4" BSP 50 251 27,7 32,1 36,5

GMECF-160-3360-3 188 234 58 215 60 260 58 60 65 165 343 1480 1" BSP 55 257 38,9 45,1 51,3

GMECF-160-3420-3 188 234 58 215 60 260 58 60 65 165 343 1530 1" BSP 56 265 38,9 45,1 51,3

GMECF-160-3570-3 188 234 58 215 60 260 58 60 65 165 343 1580 1" BSP 59 273 38,9 45,1 51,3

GMECF-160-3720-3 188 234 58 215 60 260 58 60 65 165 343 1630 1" BSP 61 281 38,9 45,1 51,3

GMECF-160-3870-3 188 234 58 215 60 260 58 60 65 165 343 1680 1" BSP 64 289 38,9 45,1 51,3

GMECF-160-4020-3 188 234 58 215 60 260 58 60 65 165 343 1730 1" BSP 65 297 38,9 45,1 51,3
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GMBCF SERIES 6 STAGE TELESCOPIC CYLINDERS

Product Code ØA 
(mm) 

ØB 
(mm)

ØC 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

I 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

M 
(mm)

R 
(mm) T

"Oil 
Volume 

(lt)"

Product 
Weight 

(kg)

190 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

220 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

250 bar 
Lifting 

Capacity 
(Tones)

GMCBF-185-5520-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1322 1267 55 3/4" BSP 86 278 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6120-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1422 1367 55 3/4" BSP 95 301 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6420-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1472 1417 55 3/4" BSP 100 312 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-6720-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1522 1467 55 3/4" BSP 104 323 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-7140-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1622 1567 55 3/4" BSP 111 345 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8040-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1772 1717 55 3/4" BSP 125 378 52,1 60,3 68,5

GMCBF-185-8340-6 218 GE 50 60 260 58 122 40 187 1822 1767 55 3/4" BSP 129 389 52,1 60,3 68,5

GMCBF-215-5520-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1332 1277 55 3/4" BSP 119 323 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6120-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1432 1377 55 3/4" BSP 132 348 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6420-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1482 1427 55 3/4" BSP 138 361 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-6720-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1532 1477 55 3/4" BSP 144 374 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-7140-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1632 1577 55 3/4" BSP 154 400 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8040-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1782 1727 55 3/4" BSP 173 438 70,4 81,4 92,5

GMCBF-215-8340-6 240 GE 50 60 290 58 122 40 182 1832 1777 55 3/4" BSP 178 451 70,4 81,4 92,5
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